Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21-500 Biata Podlaska, ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39
e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid gov.pl
htips://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

Biata Podlaska, dnia 07.12.2022 r.
ONS-HK.9020.2.270.2022

PUK Sp. 2 o.0.

Migdryrrce Podinski

WIRPELYNEY O

BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY dnia. 12 12, 200
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 168/2F % b;l}}{
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec Podlaski == {

ﬂ;: ?éﬂ¢

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskie] na podstawie art. 4 us
pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 1 § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan wody

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociggu

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2022 r., Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bialej
Podlaskiej przekazano sprawozdanie z badan wody nr: LAB.PW-Z-9051/361/2022 z dnia
23.11.2022 r. Powyzsze badania wykonano z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec
Podlaski zgodnie z harmonogramem kontroli wewnetrznej na 2022 r,

Wyniki badan probek z dnia 14.11.2022 r, pobranych z punktéw monitoringowych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
e Migdzyrzec Podlaski ul. Radzynska 4 - TIRMET (punkt czerpalny),
e Miedzyrzec Podlaski ul. Partyzantéw 10F - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),
wykazaly, ze woda w badanym zakresie spelnia wymagania okre$lone w zalgczniku nr 1:
cze$¢ A - parametry mikrobiologiczne, czgs¢ B - parametry chemiczne, cze$¢ C - parametry

wskaznikowe oraz czes¢ D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

STULEGC IE ODZYSKANIA
NIEPODLEGLOSCI




z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 1., poz. 2294).
Badania wody zrealizowano w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, spelniajacym

ustawowe wymagania do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PANSTWOWY POMIATOWY
INSPEKTOR ARNY
w_Bialef laski

Marcin Nowik
Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

2. Burmistrz Miasta Migdzyrzec Podlaski
3. ala

Sporzadzit: 1.S.



Powiatowa Stacja Shhitarno—Epidemiolbgiczna

i Bialej Podlaskiej
W\, w Bialej Podlaskiej
Q\‘@’/g PCA ODDZIAL LABORATORYJNY
g 3: P REDT TG ul. Kopernika 7
M 21-500 Biala Podlaska
:éﬁ\g % tel. 83 342 55 46
o X S OO www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska
KU e e-mail: labkl.psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl
AB 487
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
INumer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/361/2022 73 115, 2022

Nazwa i adres klienta:
Przedsigbiorstwo Ushug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Brzeska 102
21-560 Migdzyrzec Podlaski

Kod prébki/ probek oraz miejsce pobrania:
PW/ 651 / WD/ abc / Z Miedzyrzec Podlaski, ul. Radzyfiska TIRMET - punkt czerpalny

PW/ 652 /WD /abc / Z Migdzyrzec Podlaski, ul. Partyzantéw 10 F, blok mieszkalny - punkt czerpalny
Rodzaj prébki/ probek i cel pobrania:

woda do spozycia

uzyskanie informacji o jako$ci sanitarnej wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec Podlaski - badania
wody w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z harmonogramem na 2022 r., termin badania przesunieto z 15.11.2022 r.

Rodzaj ujf;cia wody:

wodociag zbiorowego zaopatrzenia Migdzyrzec Podlaski

Podstawa wykonania badania:

numer umowy zlecenia 10/PW - umowa dhugoterminowa z dnia 14.11.2022 r.

Numer protokohu z pobierania prébki/ probek
1/BP/DM  zdnia: 14.11.2022r.

Metoda pobierania probki/ probek:
PN-EN ISO 5667-1:2008 PN-EN ISO 5667-3:2018-08E  PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-EN ISO 19458:2007

Prébka/ prébki pobrana/ pobrane przez: pracownika ONS PSSE w Bialej Podlaskiej
Probka/ prébki dostarczona/ dostarczone przez: pracownika ONS PSSE w Bialej Podlaskiej
Stan probki/ probek w chwili przyjecia:

prawidtowy
Data przyjecia probki/ probek do laboratorium:

14.11.2022 1.

Data rozpoczgcia badania / data zakonczenia badania:
14.11.2022r. / 23.11.2022r.

Zakres badan:

651 + 652 - badania fizyko-chemiczne, chemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne wody wedlug ustalonego zakresu
badan

Sprawozdanie sporzadzit/a: P. Kisiel

Zatwierdzit:

KIEROWHNIK

Oddzialu Labo{r/ato yjnego
[

mgr J‘oan‘-}m Bﬁan

I

[i

| |

j'
= Podswietleniem zaznaczone sq dane przekazane Oddziatowi Laboratoryjnemu przez klienta. l
« Wyniki badan odnoszq sig wylgeznie do otrzymanyeh { badanych probek. ‘
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
\\\“\"“']’f/,, P CA w Bialej Podlaskiej
Q\\&_J///z} ODDZIAL LABORATORYJNY
R e P REOTTAGH ul. Kopernika 7
M 21-500 Biala Podlaska
%///‘i\\\§ % tel. 83 342 55 46
Ul LG R www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska
M Y e-mail: labkl.psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl
AB 487
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

* Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie z badan nie moze byé¢ powielane inaczej jak tylko w

calosci.

* Klient ma prawo do ztozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
« Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii, Nr AB 487 — aktualny zakres akredytacji:

www.pca.gov.p |

D/1/SOP-05-QAG-04 / 20.06.2022.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
P ' P 73 LS, W
LAB.PW-Z-9051/361/2022

Pracownia Badan Fizyko-Chemicznych i Sensorycznych Wody

Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN 2 ?g
Z = g8 8%
§ Numer probki § g %.
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 3 (wartos¢ liczbowa z kodu) § s =
Tt
651 /g
Metnosé A
Metoda nefelometryczna 026 =+ 0,07 * | Akeeptowalny przez
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1) konsumentow i bez
nieprawidlowych
NTH zmian (zalecany
zakres wartosci do
1,0)
Barwa A
Metoda wizualna 200 = 5,0 * Akcepmwalfly J s
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D 1) | mg/ Pt KOHSHISTOWE Do
nieprawidlowych
Zmian
SteZenie jonow wodoru (pH) A
. 7.3 £ 0,2 *
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523: 2012 D Temperatura pomiaru w °C: 6.5-9.5
14,3 T
Przewodno$é¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25°C 5
430 =+ 22 *
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888: 1999 1) uS/em Temperatura pomiaru w °C: 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji 15,2
wplywu temperatury
SteZenie jonu amonu A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen , ponizej 0,032
PN-ISO 7150-1:2002 1)
mg/l 0,50
0,032 - granica oznaczalnosci =
oszacowang niepewnoscig 0,011
Stezenie azotynow A
Metoda spekirofotometryczna ponizej 0,021
PN-EN 26777:1999 1)
mg/l 0,50
0.021 - granica oznaczalnosci =
oszacowanq niepewnoscig 0,004
SteZenie azotanow A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen 1) 2,337 = 0,304 w
PN-82/C-04576/08 3) mg/l 50

D/1/SOP-05-QAG-04 / 20.06.2022. sir 3/sr A5



SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
(Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/361/2022 1 3 L1s. 2022
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN o 1
« —_ =t
=4 1 g5 N
Z Numer proébki g § E
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze '!S (warto$¢ liczbowa z kodu) % ‘; g
052 A %
Mgtnos¢ A Akceptowalny przez
Metoda nefelometryczna 031 =+ 0,08 * | konsumentow i bez
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1) NTU nieprawidlowych
zmian (zalecany
zakres wartosci do
1,0)
Barwa A
Metoda wizualna 200 + 50 * |Akceptowalny przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D 1) | mg/1Pt KOITSMEEw ¢ bea
nieprawidlowych
Zzmian
Stezenie jonéw wodoru (pH) A
" 7,3 h 0,2 *
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523: 2012 1) Temperatura pomiaru w °C:
13.7 6,5-95
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25°C A
429 + 21 *
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888: 1999 1) uS/em Temperatura pomiaru w °C: 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji 154
wplywu temperatury
Stezenie jonu amonu A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen ponizej 0,032
PN-ISO 7150-1:2002 1) mg/l 0,50
0,032 - granica oznaccalnosci =
oszacowang niepewnoscig 0,011
Stezenie azotynow A
Metoda spektrofotometryczna 0,033 = 0,006 *
PN-EN 26777:1999 1) mg/1 0,50
Stezenie azotanow A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen 1) 2,324+ 0,302 *
PN-82/C-04576/08 3) mg/l 50
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu A
(twardos¢ ogdlna) mg/l 226+ 11 ¥
Metoda miareczkowa 1) | CaCOs, 60 - 500
PN-ISO 6059:1999
SteZenie magnezu A
z obliczen
PN-C-04554:1999 — Zalacznik A 1) mg/l 13 + 2 * 7-125

D/1/SOP-05-QAG-04 /20.06.2022.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
23115, 202
LAB.PW-Z-9051/361/2022
Stezenie wapnia A
Metoda miareczkowa 70 + 5 *
PN-ISO 6058:1999 mg/ -
Stezenie boru A
Metoda spektrofotometryczna ponizej 0,10
1

PB-CW-37 wydanie 3 z dnia 28.01.2011 r. na ) mg/l —_ R 10
podstawie testu kuwetowego Merck Nr 1.00826.0001 - g‘mmm. o

oszacowang niepewnoscig 0,03
Stezenie fluorkow A
Metoda potencjometryczna 1) 027 £ 0,04 *
PN-78/C-04588/03 3) mg/l 1,5
Stezenie chlorkéw A
Metoda miareczkowa ponizej 5,00
PN-ISO 9297:1994 1) mg/1 250

3,00 - granica oznaczalnosci =

oszacowanq niepewnoscig 0,75
Indeks nadmanganianowy A
(utlenialno$¢ z KMnO4) 3.6 + 0,6 *
Metoda miareczkowa 1) | mg/10, 5,0
PN-EN ISO 8467:2001 %)
SteZenie siarczanow A
Metoda turbidymetryczna 1) 3.6 & 0,4 #*
PN-79/C-04566.10 3) mg/l 250
Stezenie cyjankow A
Metoda spektrofotometryczna ponizej 15
PB-CW-36 wydanie 2 z dnia 16.11.2010 r. na D] wel P -
podstawie testu kuwetowego Merck Nr 1.14561.0001 e

oszacowang niepewnosciq 3

M(o\ﬁfﬂe |

podpis osoby autoryzujacej w CW

A - oznaczenie akredytowane

* Niepewno$¢ rozszerzona wyniku obliczona dla wspotezynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia P=95% nie uwzglgdnia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportowaniem probek

Informacje dotyczqce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalaja okreslone wymagania warunkujace mozliwos¢ wykorzystania wynikow badan w obszarach

regulowanych prawnie

2) Oznaczenie, ktorego metoda badawcza zostala wskazana przez obowigzujgcy akt prawny — metoda referencyjna
3) Oznaczenie wykonane metods znormalizowang, wycofang bez zastapienia. Laboratorium posiada dowody uzasadniajace jej stosowanie oraz to, ze

metoda jest wlasciwa do zamierzonego zastosowania.

Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:

D/1/SOP-05-QAG-04 / 20.06.2022.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan:
LAB.PW-Z-9051/361/2022

Data sporzadzenia:

23 11S. 2022

a) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z

2017 r. poz. 2294).

D/1/SOP-05-QAG-04 /20.06.2022.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan:

LAB.PW-Z-9051/361/2022

Data sporzadzenia:

23 L1S. 2022

Pracownia Analiz Instrumentalnych (Al) - przygotowanie prébki i wykonanie oznaczenia

Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN Y R
g 53 8
] Numer prébki & % £
IURT (2]
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze § (wartos¢ liczbowa 2 kodu) a = :E;
— o S|
651 S
Stezenie metali:
Metoda plomieniowej absorpcyjnej A -
50
) spektrometrii atomowej (FAAS) n pomize] ”
Zelazo 3 1 2
PN-92/C-04570/01 ! he/ 30 - granica oznaczalnosci =
oszacowang niepewnoscig 23%
e = A
Metoda plOI'l'?leIIIOWQ} e'xbsorpcyjne] 2 Bz 10
spektrometrii atomowej (FAAS)
Mangan 1 50
. PN-92/C-04570/01 Y he/ 10 - granica oznaczalnosci =
oszacowang niepewnoscig 23%

Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN p ®
8 Numer prébki g 2 o
= " %]

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze E (wartosé liczhowa z kodu) é g %

652 S |
Stezenie metali:
Metoda plomieniowej absorpcyjnej A 50 [4%
. spektrometrii atomowej (FAAS) b
Zelazo ng/l 200
PN-92/C-04570/01 3
Metoda p}or?nemowej e.lbsorpcy_[nej A poiiise) 10
spektrometrii atomowej (FAAS) | i
Mangan
= PN-92/C-04570/01 3 “g 10 - granica oznaczainosci =
oszacowang niepewnosciq 23%
Metoda plomieniowe]j absorpcyjnej A G
. ) 0,1
spektrometrii atomowej (FAAS) n Bote]
Miedz mg/l - _ e 2,0
. . « 1 - granica 0Znaczainescl =
PN-ISO 8288:2002 Sekcja pierwsza el RISpE ORI 15%
metoda A
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacjg elektrotermiczng =~ D ponizej 3,0
Olow (ETAAS) ne/l 10
PN-EN ISO 15586:2005 3,0 - granica oznaczalnosci =
wyznazong niepewnosciq 23%

D/1/SOP-05-QAG-04 / 20.06.2022.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
[Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/361/2022 23115, 2022
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowej z atomizacja elekirotermiczng 2 ponizej 1,0
Kadm (ETAAS) ug/l 5,0
PN-EN ISO 15586:2005 1,0 - granica oznaczalnosci =
wysnazong niepewnoscig 23%
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowej z atomizacjg elektrotermiczng =~ D ponizej 5,0
Nikiel (ETAAS) ug/l 20
PN-ENISO 15586:2005 5.0 - granica oznaczalnosei =
wyznazong niepewnosciq 25%
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowej z atomizacjg elektrotermiczng =~ " ponizej 3,0
Chrom (ETAAS) ug/! 50
PN-EN 1233:2000 Rozdziat 4 Y I
wyznazong niepewnosciq 21%
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowej z atomizacjg elektrotermiczng ! ponizej 10
Glin (aluminium) (ETAAS) ng/l 200
PN-EN ISO 12020:2002 Rozdziat 3 i1 I N L
wyznazong niepewnoscig 25%
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowej z generowaniem wodorkéw n ponizej 1,0
Arsen (HGAAS) ug/l 10
PN-EN ISO 11969:1999 3 1,0 - granica oznaczalnosci =
wyznazong niepewnoscig 24%
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowe]j z generowaniem wodorkow 1) ponizej 2,0
Selen (HGAAS) ug/l 10
PN-ISO 9965:2001 2,0 - granica oznaczalnosci =
wyznazong niepewnosciq 23%
Metoda absorpcyjnej spektrometrii A
atomowej z generowaniem wodorkow = ponizej 1,0
HGAA
Antymon ( 5) g/l 5,0
PB-AI-25 wydanie 4 z dnia 30.01.2020 r. Ferorail o
. < LU = granica oZhaczaiRoscl =
na podstawie Pom.l.y PN-EN ISO 11969: BB HAS I 229
1999 oraz aplikacji Varian
Metoda absorpeyjnej spektrometrii A
atomowej z generowaniem zimnych par 4 ponizej 0,3
Rteé rteci (CVAAS) g/l 1.0
PN-EN 1483:2007 Rozdziat 4 3 T —
wyznazong niepewnoscig 25%
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej A 374 0.5%
Séd (FAES) ! mg/1 , , 200
PN-ISO 9964-3:1994
D/1/SOP-05-QAG-04 / 20.06.2022. str f/ stedS



SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan:

LAB.PW-Z-9051/361/2022

Data sporzadzenia:

23 LS. 2022

Stezenie pestycyddw chloroorganicznych
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,015
PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. D
a-HCH na podstawie normy PN-EN ISO he/l ' L 0.10
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- LA, - EpiCer QatsRelAGSciR
005 wyznazong niepewnogcig 22%
Metoda chromatografii gazowe] z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,015
- b PB-Al-15 wydanie 4 zdnia 30.10.2019r. D 1 070
HIEkSSenIneo-tienzen podstawie normy PN-EN ISO K/ _ B :
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- 0.015 - granica oznaczalnofci =
005 wyznazong niepewnosciq 24%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,015
PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. D
FAHCH na podstawie normy PN-EN [SO ng/ ‘ N 0.10
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- L oznacz’a{nosc: z
005 wycnazong niepewnoscig 23%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,009
PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. D
Heptachlor na podstawie normy PN-EN [SO he/l o 2l
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- DO -eramER Canicealiossi s
005 wyznazong niepewnoscig 35%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,009
PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. D
Aldryna na podstawie normy PN-EN ISO ne/l _ o 0050
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- R0~ granicadenaosalnolel ¢
005 wyznazong niepewnoscig 35%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronow (GC-ECD) ponizej 0,009
Epoksyd PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. D - 0.030
heptachloru na podstawie normy PN-EN ISO HE" ' N '
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- fudeee ~granleanaccalinciz
005 wyznazong niepewnoscig 37%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektrondw (GC-ECD) ponizej 0,015
, PB-Al-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. D
P:p-DDE na podstawie normy PN-EN ISO ng/l _ N Gt
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- i Sk
005 wyznazong niepewnoscig 19%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,009
g PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. "
Dield 1 0,030
HRCERE na podstawie normy PN-EN ISO ne/ . .
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- L
005 wyznazong niepewnoscig 27%
D/1/SOP-05-QAG-04 / 20.06.2022. str Fr suedS



SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzgdzenia:
LAB.PW-Z-9051/361/2022 2315, 2012
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,015
PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019t. 1
Endryui na podstawie normy PN-EN [SO He/l ‘ B 0.10
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- 0.015 - granica oznaczalnosci =
005 wyznazongq niepewnoscig 24%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
chwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,015
Wy
PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. Y
,p’-DDD ) 1 0,10
PP na podstawie normy PN-EN ISO he/ | 3
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- 0.013 - granica oznaczalnosci =
005 wyznazong niepewnoscig 26%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 0,015
R ; ; i
p,p’-DDT PB-AI-15 \A./ydame 4 z dnia 30.10.2019 . ug/l 0.10
na podstawie normy PN-EN ISO ‘ N
6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD- 0.015 - granica oznaczalnosci =
005 wycnazong niepewnoscig 25%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
Z pestyecydéw  wychwytu elektronow (GC-ECD)
chloroorga- PB-AI-15 wydanie 4 z dnia 30.10.2019r. 1
. . 1 .0. ,
nicznych na podstawie normy PN-EN [SO he/ 1o 4.2
z obliczen 6468:2002 oraz aplikacji J.T. Baker SPD-
005
Stgzenie fatwo lotnych chlorowcowych pochodnych weglowodoréw
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektrondéw (GC-ECD) ponizej 1,0
1,2 — dichloroetan 4 pe/l 3.0
PN‘EN ISO 1030 1. 2002 ROZdZial 2 ], - grgnjca oznaczalnosci =
wyznazong niepewnoscig 25%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 1,0
Trichloroeten Yol e :
PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdzial 2 1,0 - granica oznaczalnoei =
wyznazong niepewnosciq 34%
Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
wychwytu elektronéw (GC-ECD) ponizej 1,0
Tetrachloroeten . pg/l -
PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdzial 2 1,0 - granica o=naczalnosci =
wyznazong niepewnoscig 28%
. _ Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
L trichloroeten o ohyty elektronéw (GC-ECD) o
tetrachloroeten y | pel ponizej 2,0 10
z obliczen PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdziat 2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

(Numer sprawozdania z badarn: Data sporzgdzenia:

LAB.PW-Z-9051/361/2022 23 LIS, 2002

Stezenie weglowodoréw aromatycznych

Metoda chromatografii gazowej z detekcja A
plomieniowo-jonizacyjng (GC-FID) .
ponizej 0,20
Benzen PB-Al-43 wydanie 2 z dnia 30.10.20191. 1 | K&/l 1,0

na podstawie normy PN-89/C-04641/03

0,20 - granica oznaczalnosci =

wyznazong niepewnoscig 35%

Objasnienia:
« Niepewnos¢ rozszerzona wyniku obliczona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie rozszerzenia P=95% nie
uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportowaniem probek
A - oznaczenie akredytowane
N.0. - nie oznaczono ilociowo
Informacje dotyczgce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalajg okredlone wymagania warunkujace mozliwoéé wykorzystania wynikow badan w obszarach
regulowanych prawnie

3) Oznaczenie wykonane metods znormalizowang, wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada dowody uzasadniajace jej stosowanie oraz to, ze
metoda jest wlasciwa do zamierzonego zastosowania.

Dopuszczalne wartodci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 v, w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294).
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badaf:

LAB.PW-Z-9051/361/2022

Data sporzadzenia:

23 11S. 2022

Pracownia Badan Fizyko-Chemicznych i Sensorycznych Wody

Badane cechy i metody badawcze ‘];VZS;I;I .

N - Data i ) Dopuszczalne

_ umer probKi | Temperatura godzina Liczba e
Normy i/lub udokumentowane (wartos¢ liczbowa z| badania °C pobrania/ oceniajgcych W
procedury badawcze kodu): badania parametrycine
651
Liczba progowa zapachu (TON) A 2022-11-14 Akceptowalny przez
Metoda uproszczona, parzysta, 1 2] 0 12:30/ 3 konsumentow i bez
wybor niewymuszony ’ 15.11.2022 nieprawidtowych
PN-EN 1622:2006 10:00 zmian
Liczba progowa smaku (TFN) A 2022-11-14 Akceprowdlny preez
Metoda uproszczona, parzysta, 1 & 5 1 12:30 / 5 konsumentow i bez
wybdr niewymuszony . 15.11.2022 nieprawidiowych
PN-EN 1622:2006 12:50 zmian
Woda odniesienia zastosowana w badaniach: woda wodociggowa po przejéciu przez filtr weglowy
Interpretacia wynikow:
Zapach / Wartos¢ liczby progowej zapachu (TON): Akceptowalny, bez nieprawidiowych zmian
Smak / Wartos¢ liczby progowe]j smaku (TFN): Akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian
WYNIKI

Badane cechy i metody badawcze BADAN Data i Dopuszezalne

Numer proébki| Temperatura | godzina Liczba wartosci
Normy i/lub udokumentowane (warto$¢ liczbowa z| badania °C pobrania/ oceniajacych 2
procedury badawcze kodu): badania parametryczne

652

Liczba progowa zapachu (TON) A 2022-11-14 Akceptowalny przez
Metoda uproszczona, parzysta, U & 7.0 12:10 / 3 konsumentéw i bez
wybor niewymuszony ’ 15.11.2022 nieprawidlowych
PN-EN 1622:2006 10:00 zmian
Liczba progowa smaku (TFN) A 2022-11-14 Akceptowalny przez
Metoda uproszczona, parzysta, Y <1 2.0 12:10/ g konsumentéw i bez
wybdr niewymuszony ’ 15.11.2022 nieprawidtowych
PN-EN 1622:2006 12:50 zmian
Woda odniesienia zastosowana w badaniach: woda wodociggowa po przejsciu przez filtr weglowy

Interpretacja wynikéw:

Zapach / Wartos¢ liczby progowej zapachu (TON):
Smak / Wartos¢ liczby progowej smaku (TFN):

Akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian

Akceptowalny, bez nieprawidiowych zmian

Objasnienia:
A - oznaczenie akredytowane
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan:
LAB.PW-Z-9051/361/2022

Data sporzadzenia:

23 LIS, 2072

Informacje dotyczgce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla kiorego przepisy prawa ustalajq okreslone wymagania warunkujgce mozliwosé wykorzystania

wynikow badan w obszarach regulowanych prawnie

Dopuszezalne wartoSci parametryczne okrefla akt prawny:

a) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/361/2022 { 3 LIS, 2022
Pracownia Badan Mikrobiologicznych
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
T Dopuszezalne
Numer prébki g
wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (wartos¢ liczbowa z kodu) i)
parametryczne
651
Ogolna liczba mikroorganizméw A
w temp. 22°C w jtk/1 ml n 1% . B?z
Metoda plytkowa (posiew wglebny) A (12+24 )% P mm.d fowych
PN-EN ISO 6222:2004 s
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii grupy coli NPL/ 100 ml 1 0 0
Metoda NPL 2
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii Escherichia coli NPL/ 100 ml 3 0 0
Metoda NPL &
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Liczba enterokokéw kalowych A
w jtk/100ml R 0 0
Metoda filtracji membranowej 2
PN-EN ISO 7899-2:2004
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
: Dopuszezalne
Numer prébki 2 i
. wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (wartosé liczbowa z kodu) a)
parametryczne
652
Ogolna liczba mikroorganizmow A
w temp. 22°C w jtk/1 ml 2 48 . B(.ez
Metoda plytkowa (posiew wglebny) 2 ( 38+ 60 )* ”’ep”;::iiifwy ok
PN-EN ISO 6222:2004
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii grupy coli NPL/ 100 ml R 0 "
Metoda NPL 2
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii Escherichia coli NPL/ 100 ml 1 0 2
Metoda NPL 4
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Liczba enterokokéw kalowych A
w jtk/100ml 4 0 3
Metoda filtracji membranowej 2
PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Clostridium perfringens A
(1cznie ze sporami) w jtk/100ml R 0 5
Metoda filtracji membranowe;j 2)
PN-EN ISO 14189:2016-10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
[Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia;

LAB.PW-Z-9051/361/2022 23118, 072

Starszy Agystent

mgr Dorotq Maciejuk

Objasnienia:
*  w nawiasach podano niepewno$é rozszerzong wyniku wyrazonq jako przedziaf ufnosci przy poziomie

prawdopodobienstwia P=95%, kiéra nie uwzglednia niepewnosci zwiqzanej z pobieraniem i transportowaniem
probek

A - oznaczenie akredytowane

Informacje dotyczqce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalaja okreslone wymagania warunkujace mozliwoéé wykorzystania
wynikéw badan w obszarach regulowanych prawnie

2) Oznaczenie, ktérego metoda badawcza zostata wskazana przez obowiazujacy akt prawny —metoda referencyjna

Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
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